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Os suportes móveis possuem garantia de 01 (um) ano, 

a partir da data de compra do produto, para defeitos de fabricação.

GARANTIA - SUPORTES MÓVEIS

SUPORTES MÓVEIS PARA TVS 
E MONITORES INTERATIVOS

SMI 120

SMI 120
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Tamanho Suportado
 do Monitor

Carga Suportada

86" 125kg

Os Suporte Móveis TES 

proporcionam mobilidade para 

TVs e Monitores interativos em 

seu ambiente, seja para uma 

sala de reunião ou sala de 

aula.O suporte SMI 120 possui 

um suporte de TV com altura 

regulável, uma bandeja e um 

suporte de câmera com altura 

regulável, além de 04 rodízios 

com travas.



Fabricado em aço carbono (espessura: 1,5mm);

Disponível na cor preta;

Sua pintura eletrostática a pó com 40 mícrons e 
acabamento anticorrosivo, que proporciona 
durabilidade, beleza e fino acabamento;

Incluso um Suporte de parede para 

01 TV (tela até 86”);

VESA até 900x600;

Ajuste de altura do suporte TV e da câmera;

01 Bandeja para Notebook / Blu-ray / DVDs. 
Dimensão: 730 x 330 mm;

Temperatura do ambiente (operação): -5°C a 47°C;

- Gaveta inferior, da largura do suporte, com fechadura
(acompanha 02 chaves).

Suporte Móvel 
para Monitor Interativo

SMI 120
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Características do produto

Base com 04 rodízios com travas;

Suporte para câmera de videoconferência Opcional

Capacidade de carga: Até 10 kg;

Dimensão aprox.: 225 x 125 mm (opção com 
tamanhos  customizáveis);

Capacidade de carga: Até 2 kg; 

- Régua de tomadas (furação para passagem de cabos). 

- Suporte para canetas.
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Fornecido com manual de instalação 
em Português (Brasil), parafusos, porcas, arruelas
para instalação do Suporte e da TV. Modo de 
instalação com montagem simples e rápida.
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Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê

Capacidade de carga máxima até 125kg; 


